COMPOSIZIONE CHIMICA
(in % di massa)

CARATTERISTICHE
MECCANICHE

CARATTERISTICHE FISICHE

TIPO DI LEGA Zn Aly Cuq

NORMA EN 1774

ALTRE DENOMINAZIONI: ILZERO 8 — SIZIN 8 — Alto Tenore Alluminio
CARATTERISTICHE ED IMPIEGO: colata in terra e pressofusione (sia camera calda che fredda)
molto resistente, si adatta a trattamenti superficiali e galvanici, trova impiego per volantini

e manichette per macchine utensili.

Alluminio
Rame
Magnesio

Piombo
Cadmio
Stagno
Ferro
Nichel
Silicio

Impurezze:

Cd+Pb+Sn
Zinco

Totale impurezze:

8,2+8,8
0,9+1,3
0,02+0,03

max 0,005
max 0,005
max 0,002
max 0,035
max 0,001
max 0,035

max 0,080
resto

METODO DI COLATA: Sabbia, conchiglia, pressofusione

Carico di rottura
Allungamento lineare (50 mm)
Durezza Brinell (500 Kg)

Limite di snervamento a trazione (0,2%)
Carico di rottura a compressione 0,1%

Resilienza (6,35x6,35 Charpy)

Massa volumica

Intervallo di fusione
Calore specifico
Conduttivita termica a 20°C
Resistivita a 20°C

Intervallo ottimo di colata sotto pressione

Intervallo ottimo di colata in terra

Coefficiente di dilatazione termica lineare

Ritiro lineare

Stabilita dimensionale a 20°C
Conduttivita elettrica 20°C
Temperatura degli stampi per colata
sotto pressione

MPa
Y%
HB
MPa
MPa

Kg/dm®

°C

J/KgeK
W/meK
x10° m
°C

°C
cm/cmx10°%/°C
%
cm/cm/anno
MS/m

°C

Sabbia  Conchiglia
240+270 260290
12 2+4
80+90 90+100
195 200+220
= 220

20 22+30

6,3
375+404
435
115
6,2
420+440

23,2
1.1

16,1

200

Sotto
Pressione
357+378
6+10
100+106
270+290
250
32+48



